Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008
Proba scrisa la FIZICA

Proba E: Specializarea: matematica-informatica, ftiinCle ale naturii

Proba F: Filiera tehnologica — toate profilele, filiera vocallionala — toate profilele [i
specializarile, mai pullin specializarea matematica-informatica

+ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de
programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA
71 UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA

» Se acorda 10 puncte din oficiu.

» Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

C. AZ ELEKTROMOS ARAM ELOALLITASA ES FELHASZNALASA
Az elemi elektromos toltés értékee = 16 [107°C

I. TETEL (15 pont) — Varianta 030

Az 1-5 feladatokhoz irjatok ra a vizsgalapra a helyesnek itélt valasznak megfeleld betiit.

1. Tudva azt, hogy a fizikai mennyiségek jelei azonosak a fizika tankényvben hasznaltakkal, egy egyenes

vezet6 elektromos ellenallasanak helyes kifejezése:

a R=— b.R=2 c.R=> d.R=2 p)
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2. Egy E= 12 V elektromotoros fesziiltségl generator két sarkat dsszekotik egy elhanyagolhatd ellenallasu

vezetdvel. A vezetén athalado elektromos aram eréssége | = 4,8 A. A generator belsd ellenéllasanak értéke:

a. 57,6Q b. 168Q c.72Q d. 250 (3p)

3. Tudva azt, hogy a fizikai mennyiségek és a mértékegységek jelei azonosak a fizika tankdnyvben

hasznéltakkal, a — mennyiség mértékegységét az alabbi formaban lehet i a.%
|

b. VA c.V[Q d.J (5p)

4. Egy aluminium vezetd elektromos ellenallasank értéke 40°C -on R = 22,88 Q. Az elektromos ellenallas
hémérsékleti egyiitthatéja o 03,6 10 3grad .A vezets elektromos ellenallasénak értéke 0°C -on:

a. 330 b. 20Q c.4Q d. 20 (3p)
5. Egy generator sarkaihoz olyan ellendllast kapcsolnak, amelynek értéke R; =18Q. Az R; ellenallast

kicserélik egy masikkal, amelynek elektromos ellenallasa R, =8Q. A két esetben az R, illetve az R,
ellenallasokon leadott teljesitmények értékei azonosak. A generator belsé ellenallasanak értéke:

a. 20 b.100Q c.120Q d. 26Q (2p)




