Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008
Proba scrisa la FIZICA

Proba E: Specializarea: matematica-informatica, ftiinCle ale naturii

Proba F: Filiera tehnologica — toate profilele, filiera vocallionala — toate profilele [i
specializarile, mai pullin specializarea matematica-informatica

+ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de
programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA
71 UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA

» Se acorda 10 puncte din oficiu.

» Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

C. AZ EGYENARAM ELOALLITASA ES FELHASZNALASA

Adott az elemi elektroms toltés ;: e =16 [1072°C

I. TETEL (15 pont)— Varianta 093

Az 1-5 kérdésekre adott helyes valasznak megfelel6 betiit irjatok a vizsgalapra
1.Az elektromos fajlagos ellenallas mértékegysége S.l.-ben felirhaté az alabbi alakban :

a. kg M3 /A% 53 b. Kg n/A? 33 c. Kg?/A% 5 d. Kg /A2 (2p)

z z z z 7z 7 . 7z z UAB
2.A mellékelt abran lathatd elektromos kapcsolas ohmikus ellenallasokat ; :
tartalmaz, amelyek elektromos ellenéllasa R; =10Q, R, =6Q, R; =4Q, [, | Ry :
R,=76Q. Az Aés Bpontok kozotti fesziltség értékeU,z =10V. A f6- 4 — B
aramkorben az elektromos aram eréssége : e Ry
a. 05A
b. 1A

R

c. 15A
d. 2A (5p)

3. Egy egyszer( elektromos aramkér egy aramforrasbél all, amelynek elektromotoros fesziltsége E és belsé
ellendllasa r . Ez egy fogyasztot taplal, amelynek elektromos ellenallasaR . A feszilltségesés az aramforras
belsé ellenédlldsan :

a Em/R+r) b. ER/R+r) c. E/R+r) d. E/R (3p)

4. Egy R =50Q elektromos ellenallasu vevékésziiléket egy hal6zatrél kell taplalni, amely L =45m -re van a
készuléktél. A halozat fesziltsége U =220V , mig a a tapfesziltségnek a fesziltségesése a vonalon 3% -
o0s. Az alkalmazott rézhuzal (,aCu =17 ELO'BQm) keresztmetszetének minimalis terulete :

a. 056 mm? b. 0,99 mm? c. 49,47 mm? d. 50mm? (2p)

5.Egy U =220V feszlltségl hélézathoz egy hegesztékésziléket kapcsolnak. Azért, hogy normalis
feltételek kozott makodjon: U, =110V, P, =450V ,a hegesztd készulékkel sorosan egy ellenallast

kapcsolunk. Az 6sszeallitott aramkor altal a hal6zattél felvett 6sszteljesitményének értéke:
a. 450w b. 600W c. 900W d. 1000W (3p)




